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KOSTER KB-Pox Kleber

- Znak handlowy "KB-Pox" jest chroniony niemieckim patentem nr 395 06 702

Instrukcja techniczna J 120 005

Data: 2023-10-16

Dwusktadnikowy klej epoksydowy o wysokich parametrach

Wiasciwosci

KOSTER KB-Pox Kleber jest dwusktadnikowym klejem na bazie
zywicy epoksydowej o bardzo wysokich parametrach. Materiat jest
tiksotropowy, o konsystencji pasty, nie zawiera rozpuszczalnikéw,
zawarto$¢ czesci statych wynosi 100%. Klej posiada wysokg wczesng,
wytrzymato$é. Klej posiada konsystencije pasty, nadaje sie znakomicie
do aplikacji na powierzchniach poziomych oraz pionowych.

Dane techniczne

Kolor (po utwardzeniu) szary

Wytrzymatos$é na Sciskanie (EN 196-1) ok. 40,0 N/ mm? pomocy rolki gumowej. Tasma powinna w kazdym miejscu dobrze %
Wytrzymato$é na zginanie (EN 196-1) ok. 26,0 N / mm? przylega¢ do poditoza. Przy klejeniu tasmy do spodu stropu nalezy Q
Przyczepnosé do betonu ok. 3,7 N/ mm? wykona¢ podparcie tasmy do momentu zwigzanie kelju aby nie doszto g
Gestosc ok.1,8g/cm?® do odspojenia. ;
Proporcje mieszania sktadnikéw A:B=4:1 3. Nastepnie na wierzch przyklejonej tasmy dylatacyjnej KOSTER S
(wagowo) Fugenband 20/30 nakfada sie klej epoksydowy KOSTER KB-Pox )
Czas obrobki (+ 23°C/ 11) ok. 65 min Kleber tak, aby zaszpachlowaé¢ tasme dylatacyjna, a szczegdlnie
Czas utwardzania ok. 24 godz. brzegi tasmy. Brzegi tasmy dylatacyjnej KOSTER Fugenband 20
Catkowite utwardzenie po ok. 7 dni powinny byé pokryte warstwa kleju o szerokosci co najmniej 40 mm z

Temperatura stosowania +5°Cdo+35°C
Zastosowanie

Klej KOSTER KB-Pox Kleber stosowany jest do klejenia tasm
dylatacyjnych KOSTER Fugenband 20, Fugenband 30 oraz Monoflex
do podtoza.

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, suche i nosne. Na podtozach zawilgoconych
powinna zosta¢ wykonana préba wytrzymatosci na odrywanie metoda
wpull-off”. Kurz, élady zaolejen i zattuszczen, stare powtoki, mleczko
cementowe, wykwity, $lady rdzy, wosk, olej szalunkowy oraz inne
zanieczyszczenia obnizajace przyczepnos¢ kleju do podtoza powinny
zosta¢ usuniete przed aplikacjg kleju. Podtoza betonowe, jesli
wystepuje taka konieczno$¢ powinny zostaé oczyszczone
mechanicznie, np. poprzez piaskowanie lub Srutowanie, aby zapewni¢
optymalng przyczepno$¢ kleju do podioza. Beton powinien byé
wysezonowany (co najmniej 28 dni) oraz wykazywaé sie
przyczepnoscia min. 1,5 N/mm? Podloza metalowe powinny byé
oczyszczone ze $ladéw korozji do stopnia czystosci Sa 2'%.

Sposo6b wykonania

Mieszanie

Klej KOSTER KB-Pox Kleber powinien przed aplikacjg byé
przechowywany w temperaturze pokojowej. Temperatura materiatu
przy aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Nalezy wstepnie
przemiesza¢ oddzielnie kazdy ze skiadnikoéw. Nastepnie dodaé
sktadnik B do wiaderka ze sktadnikiem A (baza zywiczng) i mieszaé,
az do uzyskania masy o jednolitym kolorze. Do mieszania zalecane jest
mieszadto wolnoobrotowe.

Jako klej do tasm dylatacyjnych KOSTER Fugenband 20 i 30:

Klej KOSTER KB-Pox Kleber naktadany jest na odpowiednio
przygotowane podtoze, po obydwu stronach szczeliny dylatacyjnej tak,
aby obydwa brzegi tasmy dylatacyjnej KOSTER Fugenband 20/30 byty

zatopione w kleju epoksydowym. Taséma dylatacyjna KOSTER
Fugenband 20 powinna by¢ przyklejona pasem o szerokosci co
najmniej 4 cm z kazdej strony. Natomiast tasma dylatacyjna KOSTER
Fugenband 30 powinna by¢ przyklejona pasem o szerokosci min. 5 cm
z kazdej strony. Grubos¢ natozonej warstwy kleju powinna wynosi¢ ok.
2 mm. Warstwa kleju powinna zosta¢ natozona réwniez na podtoze -
wychodzac na ok. 2 cm poza brzegi przyklejanej po6zniej tasmy
dylatacyjnej KOSTER Fugenband 20/30.

2. Tasme dylatacyjng KOSTER Fugenband 20/30 nalezy zatopi¢ w
Swiezej warstwie kleju, nastepnie mocno docisna¢ do podtoza np. przy

kazdej strony. Natomiast brzegi tasmy dylatacyjnej KOSTER
Fugenband 30 powinny by¢ pokryte warstwg kleju szerokosci min. 50
mm z kazdej strony. Klej nalezy rowniez natozy¢ na podtoze
wychodzac poza brzegi tasmy dylatacyjnej na ok. 2 cm z kazdej strony.
4. Przyklejong tasme dylatacyjng KOSTER Fugenband 20/30 nalezy
pozostawi¢ na ok. 24 godziny w celu utwardzenia kleju. Nastepnie
pokry¢ klejem epoksydowym KOSTER KB-Pox Kleber niepokryty
wczesniej obszar wokoét paska maskujacego. Usunaé czarny pasek
maskujacy pokryty jeszcze $wiezg warstwa kleju.

Po wykonaniu prac nalezy chroni¢ tasme wraz z klejem przed
dziataniem wody, deszczu, mrozu oraz temperatur ponizej + 5 °C
przez co najmniej przez 24 godz.

Nie nalezy poddawa¢ wykonanego systemu obcigzeniom wczesniej niz
po 48 godz.

Jako klej do materiatow budowlanych:

Na odpowiednio przygotowane klejone powierzchnie natozy¢ klej
KOSTER KB-Pox Kleber, nastepnie potaczy¢ i docisngé. Na klejone
miejsce wywiera¢ nacisk, az do petnego utwardzenia kleju. Nie
porusza¢, ani nie wywiera¢ naprezen na klejone miejsca, az do
petnego utwardzenia kleju. Przed petnym utwardzeniem kleju chroni¢
potaczenia przed narazeniem na dziatanie wody i mrozu. Nie nalezy
naktadac kleju w warstwie o grubosci wigkszej niz 3 mm.

Wskazoéwki dotyczace stosowania

Nie stosowac kleju w temperaturach ponizej +5°C lub jesli w przeciagu
nastepnych 24 godzin od natozenia kleju temperatura moze spasc
ponizej +5°C. Nie stosowaé kleju na mokre lub zmroZone podtoza. Nie
stosowac kleju na stabe i pylace podtoza,

w przypadku watpliwosci zalecane jest badanie pull-off. Niskie
temperatury wydtuzajg, natomiast wyzsze temperatury skracajg czas
na wykorzystanie materialu po zmieszaniu sktadnikow. Wysoka
wilgotnos¢ moze wptynaé na niewtasciwe utwardzenie kleju. Do
zastosowan jako cze$¢ izolacji od strony negatywnej prosze
skontaktowac sie z naszym Dziatem Technicznym. Na powierzchniach
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Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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narazonych na ruch pieszych lub ruch kotowy, tasémy powinny zosta¢
pokryte  ochronnymi  metalowymi  ptytami. Nie dodawac
rozpuszczalnikéw, rozciericzalnikdw ani wypetniaczy. Nie stosowa¢ na
beton wczesniej niz po 3+4 tygodni od wylania.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy wykona¢ préby wigzania
kleju z podtozem.

Zuzycie
Do klejenia tasmy KOSTER Fugenband 20: 1,0 kg/mb, do klejenia
Fugenband 30: 1,5 kg/mb

Czyszczenie narzedzi

Swieze zabrudzenia klejem epoksydowym mozna usunaé za pomoca
preparatu KOSTER Uniwersalreiniger. Utwardzony klej epoksydowy
mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.

Opakowania
J 120 005 zestaw 5 kg

Przechowywanie

Materiat przechowywaé w chtodnych i suchych pomieszczeniach, w
szczelnie zamknigtych opakowaniach. Okres przechowywania w
oryginalnych opakowaniach 12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem.

Srodki ostroznosci

Unika¢ wdychania oparéw i kontaktu ze skora. Stosowaé odpowiednie
rekawice ochronne, ubrania ochronne oraz ochrong oczu i twarzy.
Zalecana jest odpowiednia wentylacja pomieszczen podczas
stosowania kleju. Po kontakcie ze skérg zmy¢ natychmiast duza iloscig,
wody z mydtem. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ duzg iloécig
wody oraz skontaktowac sie z lekarzem. Podczas stosowania nie jes$¢,
nie pi¢, nie pali¢ papieroséw oraz trzymaé¢ materiat z dala od otwartych
zrodet zaptonu.

Szczegotowe informacje na temat zagrozen, transportu i ochrony
Srodowiska znajdujg sie w Karcie charakterystyki produktu. Przed
uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznaé sie z kartg
charakterystyki produktu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowaé
sie do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zwigzane instrukcje techniczne

KOSTER Fugenband 20 Art. nr J 820 020
KOSTER Fugenband 30 Art. nr J 830 020
KOSTER Rolka silikonowa 40 mm Art. nr RT 998 001
KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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