KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER Mautrol 2K

Znak handlowy ,Mautrol” jest zastrzezony, patent niemiecki K 50862
Raport z badart MFPA Lipsk wg. wytycznych WTA 4-4-04, stopieri zawilgocenia do 95%

Instrukcja techniczna M 261

Data: 2023-10-20

Dwusktadnikowy ptyn iniekcyjny do wykonywania przepon
poziomych w scianach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Wiasciwosci

KOSTER Mautrol 2K jest dwusktadnikowym ptynem iniekcyjnym o
niskiej lepkosci, na bazie krzemianéw i estrow. Dzieki zelujgcemu
dziataniu sktadnika B, Mautrol 2K moze by¢ stosowany réwniez w

mocno  zawilgoconych cze$ciach budowli bez koniecznosci
uprzedniego ich osuszania. Materiat jest skuteczny nawet przy
zawilgoceniu $cian do 95% - zostat zbadany wg instrukcji WTA
4-4-04/D.

Poza odtworzeniem izolacji poziomej KOSTER Mautrol 2K zwieksza
wytrzymatos$¢ podtozy murowanych i betonowych oraz zapewnia
dodatkowa ochrone przed wnikaniem agresywnych substancji. Mautrol
2K nie wywotuje korozji zbrojenia.

Dane techniczne
Sposéb dziatania zaweza pory/ hydrofobizuje
Komp. A Komp. B

Baza Materiatowa krzemiany/silikonaty estry

Kolor mleczno-biata przezroczysta
Gestoéé 1,16 g/cm® 1,09g/cm?
Gestos¢ po zmieszaniu 1,15g/cm®
Lepko$¢ poczatkowa ok. 5 mPa-s
Czas otwarty ok. 30 - 60 min. (w zaleznosci od

temperatury)

Proporcje mieszania (wagowo): 100 czesci: 9 czesci.
Proporcje mieszania 100 jednostek objetosci : 9,4 jedn.
(objetosciowo): obj

Zastosowanie

Preparat KOSTER Mautrol 2K jest stosowany do iniekcji
niskocisnieniowej wykonywanej w celu odtworzenia izolacji poziomej
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w $cianach o zawilgoceniu do
95%. Produkt moze by¢ stosowany w $cianach betonowych lub
murowanych, a takze w celu wzmocnienia $cian murowanych z cegty
lub kamienia naturalnego. Materiat moze byé stosowany zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz. Materiatu nie nalezy stosowac¢ przy
przeciekach i wodzie pod ci$nieniem. Mautrol 2K mozna stosowac
takze wytacznie w celu zwigkszenia wytrzymatosci muru.

Preparat do wykonywania przepon poziomych w $cianach przeciw
kapilarnie podcigganej wilgoci zgodnie z instrukcjag WTA 4-4-04/D,
powyzej poziomu spietrzania wody.

Spos6b wykonania

Aby odtworzy¢ izolacje pozioma, w dolnej czesci Sciany nalezy
wywierci¢ poziome otwory o $rednicy 12 mm w jednym rzedzie
(odstepy co 12 cm) lub co 16+20 cm w dwéch rzedach przesuniete
wzgledem siebie (np. w dwéch kolejnych spoinach muru). Otwory
musza by¢ krétsze o ok. 5 cm od grubosci Sciany.

W piwnicy otwory iniekcyjne moga by¢ wiercone tuz nad posadzka pod
warunkiem, ze hydroizolacja zewnetrzna budynku zachodzi ponizej linii
wiercenia otwordéw.

Jezeli tynki sg skute w pasie iniekcji nalezy uzupetnié puste spoiny (np.
zaprawg KOSTER Sperrmortel), wykonaé gruntowanie preparatem
KOSTER POLYSIL TG 500 oraz natozyé na $ciane dwie warstwy
szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 dla unikniecia wyciekow
ptynu iniekcyjnego podczas wykonywania iniekcji.

Prace iniekcyjne nalezy wykonywaé przy temperaturze powyzej + 5°C
(powietrza i podtoza).

W przypadku peknigé, pustek i ubytkéw w murze nalezy najpierw
wykonaé iniekcje za pomocyg zaprawy KOSTER Injektionsleim 1K.
Wypetnione otwory przewierci¢ na nowo po uptywie 0,5+3 godz.

Po wydmuchaniu sprezonym powietrzem pytu powstatego w czasie
wiercenia nalezy zamontowaé pakery np. pakery wbijane KOSTER
12-16/60

Obydwa sktadniki preparatu iniekcyjnego nalezy wyiesza¢ w proporcji
A : B - 100 : 9 (wagowo). Miesza¢ intensywnie, az do osiggniecia
jednorodnej konsystenciji.

Mieszanke wttacza¢ przez pakery za pomocag pompy iniekcyjnej
KOSTER 1K, az do uzyskania petnego nasycenia muru.

Po rozpoczeciu fazy zelowania, ktéra nastgpuje po ok. 45:60 min.
(przy 20°C) od zmieszania sktadnikéw, nalezy wykona¢ powtdrng
iniekcje w celu petnego wysycenia $ciany (iniekcja dwuetapowa). Przy
powolnej penetracji materiatu w $ciang nalezy go przemieszaé co 20
min. w zasobniku pompy.

Po usunieciu pakeréw wypetni¢ otwory stosujac zaprawe iniekcyjng
KOSTER Injektionsleim 1K.

Przed wykonaniem kolejnych prac (np. przed wykonaniem systemu
tynkow renowacyjnych KOSTER) cze$ci $ciany ponizej linii otworow
nalezy zagrubtowaé preparatem KOSTER POLYSIL TG 500 oraz
natozyé dwie warstwy szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 dla
ochrony obszaru ponizej linii iniekcji przed wilgocia.

Zuzycie

ok. 0,12 kg/mb na 1 cm grubo$ci muru

Dla okre$lenia doktadnego zuzycia na konkretnym obiekcie konieczne
jestwykonanie iniekcji prébnej. Zuzycie materiatu zalezy miedzy innymi
od chtonnosci, spoistosci i stopnia zawilgocenia podtoza.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu przy pomocy wody.

Opakowania

M 261 039 zestaw: sktadnik A - kanister 36 kg,
sktadnik B - kanister 3,5 kg

M 261 262 zestaw: skfadnik A - beczka 240

kg, sktadnik B - kanister 22 kg

Przechowywanie
Materiat nalezy przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu, w

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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oryginalnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.
Termin przechowywania min. 24 miesiace.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne podczas pracy z
materiatem. Podczas prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy
zabezpieczy¢ otoczenie przed niekontrolowanym uwolnieniem ptynu
iniekcyjnego ze Sciany, pakeréw lub otworéw w wyniku iniekcji pod
ci$nieniem lub przypadkowo. Nie staé bezposrednio za pakerem
podczas iniekcji. Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznaé
sie z kartg charakterystyki produktu, instrukcja techniczng oraz nalezy
stosowac sig do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Injektionsleim 1K Art. nr IN 295 024
KOSTER Paker wbijany 12 Art. nr IN 903 001
KOSTER Paker lamelowy wbijany Art. nr IN 909 001
KOSTER Paker jednodniowy Art. nr IN 922 001
KOSTER Pompa iniekcyjna 1K Art. nr IN 929 001
KOSTER Pompa ttokowa Art. nr IN 952 001

KOSTER Pompa rgczna bez manometru  Art. nr IN 953 001
KOSTER Pompa reczna z manometrem  Art. nr IN 953 002

KOSTER Mautrol Flex 2K Art. nr M 262 020
KOSTER Feinputz Art. nr M 655 025
KOSTER Sanierputz szary Art.nr M 661 025
KOSTER Sanierputz biaty Art. nr M 662 025
KOSTER Sanierputz 2 lekki Art. nr M 664 020
KOSTER NB 1 Art. nr W 221 025

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzgledniaé warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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