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Instrukcja techniczna RT 917 011

Data: 2021-08-12KÖSTER TPO Odpływ przez attykę DN 100

Okrągły przepust attykowy PE, jasno-szary
Właściwości
- Przepust attykowy, poziomy
- zapewnia swobodny odpływ wody
- Składnik systemu hydroizolacji dachów płaskich KÖSTER TPO /
ECB
- Odporny na warunki atmosferyczne
- stabilność kształtu
- odporny na uderzenia
- Odporny na UV
- Spełnia wymagania odpowiednich norm
- DIN EN 12056 cz. 3 - Odprowadzenie wody z dachu
- DIN 1986 cz. 100 - Systemy drenażowe
- DIN EN 1253 - Odpływy dachowe
- DIN 18531 - Hydroizolacje dachów i balkonów
- Wytyczne wykonywania dachów płaskich

Dane techniczne
- Materiał: PE
- Kolor: jasno-szary
- srednica: DN 100
- Szerokość kołnierza: 280 mm
- Długość rury: 480 mm
- Nachylenie rury 5 °

Charakterystyka odpływu
Wysokość spiętrzenia
wody

 35 mm  75 mm

Zdolność
odprowadzania wody
l/s 

 approx. 1.5  approx. 3.0

Zastosowanie
Instalację wpustów dachowych oraz przepustów przez attykę należy
wykonywać zgodnie z Podręcznikiem Wykonania mambren dachowych
KOSTER TPO, z wytycznymi wykonawstawa dachów płaskich oraz
obowiązującymi normami krajowymi.  
 

Opakowania
RT 917 011 sztuka

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER ECB 2.0 Art. nr RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Art. nr RT 820 F
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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