KOSTER

Hydroizolacje

KéSTE R Betonspachtel Instrukcja techniczna C 510 025

Data: 2023-10-06

Zaprawa dorbnoziarnista do wyrownywania powierzchni oraz
wypetniania ubytkéw w betonie

Wiasciwosci Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.
Zaprawa KOSTER Betonspachtel jest modyfikowana dodatkami

uszlachetniajgcymi zaprawg wyréwnujacg do wygtadzania i filcowania Przechowywanie

powierzchni betonowych, w tym réwniez betonéw licowych. Zaprawa Materiat przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie
wigze bez skurczu. zamknietych opakowaniach - min. 12 miesiecy.

Dane techniczne Srodki ostroznosci

Gestos¢ Swiezej zaprawy 1.7kg /1 Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne.
Uziarnienie <0,2mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 >11 N/ mm? Zwiazane instrukcje techniczne

dniach) KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 > 20 N/ mm?

dniach)

Wytrzymato$é na zginanie (po 7 >3 N/mm?

dniach)

Wytrzymato$é na zginanie (po 28 >6N/mm?

dniach)

Modut E > 6500 N/mm2

Minimalna temperatura stosowania +5°C

Czas  wykorzystania  $wiezej ok. 45 min

zaprawy

Zastosowanie

Zaprawa KOSTER Betonspachtel nadaje sie do wypetniania rys
skurczowych, rakéw lub ubytkéw w betonowych elementach
prefabrykowanych oraz do wypetniania ubytkéw w betonie licowym,
écianach i posadzkach. Zaprawa KOSTER Betonspachtel jest
stosowana réwniez jako szpachla do elementéw betonowych,
jastrychéw i tynkow.

Podtoze

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od kurzu, oleju, ttuszczu i luznych,
odspojonych czegéci. Podtoze nalezy lekko zwilzyé przed uzyciem
zaprawy. Silnie chfonne podtoza przygotowaé przez zagruntowanie
preparatem KOSTER Polysil TG 500. Po wyschnieciu preparatu
gruntujacego - po 2 godzinach - mozna naktadaé zaprawe KOSTER
Betonspachtel.

Sposob wykonania

Sucha zaprawe KOSTER Betonspachtel nalezy mieszaé z woda, az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Na worek 25 kg
suchej zaprawy nalezy doda¢ ok. 7 | wody zarobowej. Nie mieszaé
wiecej szpachli niz mozna wyrobi¢

w ciggu 30 min. Maksymalny czas wykorzystania $wiezej zaprawy
wynosi ok. 45 min. Zaprawa KOSTER Betonspachtel naktadana jest
packa lub szpachlg w jednym cyklu roboczym. Po rozpoczeciu
wigzania powierzchnie podda¢ obrébce przy pomocy pacy z filcem lub
packi styropianowej. Grubos¢ warstwy: 0+5 mm.

Zuzycie
ok. 1,7 kg/m?; na warstwe o grubosci 1 mm

Czyszczenie narzedzi

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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