
C
 - 

N
ap

ra
w

a 
i o

ch
ro

na
 b

et
on

u,
 z

ap
ra

w
y 

PC
C

Instrukcja techniczna C 732

Data: 2023-10-06KÖSTER BDM w proszku
Raport z badań N.V. Grabchak, Lviv; „Prüfbericht Nr. 1 vom 14.11.2022 Wodoszczelność i wytrzymałość na ściskanie“

Krystalizujący dodatek uszczelniający do betonu, potrójne działanie
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
22

Nr. C 732
EN 934-2:2009+A1:2012

(Dodatek do betonu i zapraw - cz. 2: Dodatki do betonu)
Zawartość chlorków max. 0,1 %
Zawartość alkaliów max. 6,5 %
Zachowanie korozyjne zawiera tylko skłądniki zgodne z

EN 934-1:2008, A1
Wytrzymałość na ściskanie po 7d i po 28d 

≥ 85% KM*
Zawartość powietrza bei PM* ≤ 2 % (Vergleich zur KM*)
kapilarne podciąganie 7d

(PM* ≤ 50 % KM*)
28d
(PM* ≤ 60 %  KM*)

Substancje niebezpieczne brak, patrz karta charakterystyki
produktu

*: PM = Badana mieszanka ; KM = Kontrolna mieszanka

Właściwości
KÖSTER BDM jest dodatkiem uszczelniającym do betonu o działaniu
krystalizującym. Umożliwia uzyskanie betonu o zmniejszonej zdolności
przyjmowania wody. 
Nowa technologia zastosowana KÖSTER BDM ma potrójne działanie:
•  poprawia uszczelnienie fizyczne
•  wzmacnia procesy krystalizujące
•  działa hydrofobizująco na wewnęttrzny system kapilarny
 
Zastosowana w KÖSTER BDM kombinacja substancji aktywnych
poprawia właściwości robocze mieszanki i w pierwszym kroku
umożliwia uzyskanie bardziej szczelnego betonu o zredukowanej
średnicy porów. Chemiczne reakcje krystalizujące zachodzące w
betonie zostają wzmocnione dzięki czemu pory kapilarne ulegają
zawężeniu i zamknięciu przy kontakcie z wodą. Oprócz tego
rozpoczyna się proces tworzenia się nanokryształów i aktywowana
zostaje zdolność do szmouszczelniania się mikrorys w betonie. Środek
hydrofobizujący zawarty w preparacie powoduje hydrofobizację
wgłębną porów w betonie.  
 
Zastosowanie KÖSTER BDM jako dodatku do betonu zapewnia:
•  redukcję zapotrzebowania mieszanki na wodę,
•  redukcję kapilarnego transportu wody, 
•  krystalizację i hydrofobizację sieci kapilarnej, 
•  zwiększenie odporności na cykle zamrażania i odmrażania,
• zwiększenie odporności chemicznej betonu dzięki redukcji
zawartości jonów chloru,
•  zwiększenie trwałości konstrukcji betonowych.

Dane techniczne
Wygląd zewnętrzny  jasny / beżowy proszek
Gęstość nasypowa (+20 °C)  ok. 0,80 g/cm³
Minimalna temp. stosowania  +5 °C

Zastosowanie
KÖSTER BDM można dodawać do betonu w betoniarni lub na placu
budowy. Ilość dodatku i sposób dozowania zależą od planowanego
zastosowania. 
KÖSTER BDM jest przeznaczony do stosowania przy wytwarzaniu
betonów dla których wymagana jest szczelność i zredukowana
wodorządność.  
Przykłądowo:
•  zbiorniki żelbetowe,
•  Fundamenty,
•  Ściany i płyty fundamentowe,
•  Tunele,
•  Prefabrykaty betonowe,
•  i wiele innych.

Sposób wykonania
Najlepszym sposobem dozowania jest wymieszanie proszku KÖSTER
BDM z suchym cementem i kruszywem. Następnie dozowane jest
woda. Ważne jest aby mieszanie trwało odpowiednio długo, aby
uzyskać jednorodką konsystencję i dobre rozprowadzenie produktu. 
Możliwe jest również dodawanie dodatku na placu budowy -
bezpośrednio do samochodu-betoniarki transportującej beton.
KÖSTER BDM dozowany jest w tym przypadku bezpośrednio do
bębna betooniarki. Konieczne jest mieszanie przez czas gwarantujący
dokładne i równomierne rozprowadzenie dodatku w mieszance
betonowej. 

Zużycie
0,75 - 1,5 % (wagowo) w stosunku do cementu
Zalecane zużycie zależy od porowatości i jakości betonu oraz od
wymaganej wodoszczelności. Dla dokładnego zużycia należy wykonać
próby. 

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po uzyciu czyścić wodą.

Opakowania
C 732 015 worek 15 kg

Przechowywanie
Skłądować w suchym pomieszczeniu, chronić przed mrozem. Okres
skłądowania w zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy. 

Środki ostrożności
Nosić rękawice ochronne i olulary ochronne. Un ikać kontaktu z
oczami. 
Należy stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki
produktu. 

Inne uwagi
Przy projektowaniu skłądu miszanki betonowej i jej wytwarzaniu należy
stosować się do ogłonych zasad sztuki budowlanej dotyczących jej
skłądu, produkcji, wbudowania i pielęgnacji. Należy stosować się do
obowiązujących norm krajowych. Zlalecane jest wykonanie próbnych
mieszanek dla ustalenia prawidłowej ilości dodatku KOSTER BDM.
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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