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Srodek zwiekszajacy gestosé i nadajacy wiasciwosci tiksotropowe

zywicom epoksydowym KOSTER

Wiasciwosci

KOSTER KB-Pox Stellmitel jest $rodkiem zwiekszajacym lepkosé
2ywic  epoksydowych KOSTER. Dodatek nadaje zywicom
posadzkowym wtasciwosci tiksotropowe, stabilizuje je i zabezpiecza

Srodki ostroznosci

Przestrzega¢ wszystkich zalecen i sSrodkéw ostroznosci dotyczacych
materiatow epoksydowych jak stosowanie rekawic ochronnych z gumy
nitrylowej, okularéw ochronnych, odziezy ochronnej z dtugimi rekawami

przed sptywaniem z powierzchni pionowych.

Zwigzane instrukcje techniczne
KOSTER CT 121

KOSTER MS Flex Folie

Art.nr CT 121
Art. nr W 200

Dane techniczne

Kolor biaty
Gestos¢ objetosciowa 0,08 g/cm3
Forma dostawy proszek

Zastosowanie

KOSTER KB-Pox Stellmitel jest dodawany do zywic epoksydowych
KOSTER podczas ich mieszania, w celu uzyskania konsystencii
zywicy umozliwiajacej aplikacje na powierzchniach pionowych lub
pochytych jak np. $ciany, schody, powierzchnie brzegowe.

Sposob wykonania

KOSTER KB-Pox Stellmitel dodawany jest do mieszanej zywicy
porcjami. Srodek dodawany jest az do uzyskania odpowiedniej
lepkoéci i konsystencji zywicy. W celu uzyskania optymalnego efektu
Stellmittel powinien byé réwnomiernie i dobrze rozprowadzony w
wymieszanej zywicy. Sposéb mieszania zywicy posadzkowej podany
jest w Karcie Technicznej odpowiedniego produktu.

Wazne: Poprzez dodatek KOSTER KB-Pox Stellmitel w niewielkim
stopniu zmianie ulegaja parametry obrébki zywic jak czas otwarty,
temperatura reakciji i czas utwardzania.

Zuzycie

W zalezno$ci od zastosowania i rodzaju zywicy od 1 do 6%

W zaleznosci od sposobu aplikacji, przyktad dla zywicy KOSTER CT
121 (+20 °C):

Lekka pochyto$¢ ok. 1% wagowo

Duza pochyto$¢  ok. 2+4% wagowo

Powierzchnie pionowe ok.5 % wagowo

Zuzycie dla KOSTER MS-Flexfolie przy (+20 °C)
powierzchnie nachylone: ok. 2 - 4 M.-%
Powierzchnie pionowe: do 6 M.-%

llos¢ dodanego Srodka zalezy od temperatury i rodzaju stosowanej
zywicy. W temperaturze powyzej + 20 °C $rodka zageszczajacego
potrzeba wiecej, w temperaturze ponizej + 20 °C $rodka
zageszczajacego potrzeba mniej.

Opakowania
CT 764 001 1 kg bucket
CT 764 008 worek 8 kg

Przechowywanie
Skladowac w suchym warunkach, chronic przed mrozem. Okres
skladowania do 2 lat.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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