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Instrukcja techniczna IN 272

Data: 2023-02-21IN 8 Accelerator

Dodatek przyspieszający reakcję żywicy KOSTER IN8
Właściwości
KÖSTER IN 8 Accelerator przeznaczony jest do przyspieszania rekacji
żywicy KÖSTER IN 8. Dawkowanie do 10 % ilości żywicy KOSTER
IN8 (wagowo). Dzięki zastosowaniu dodatku czas reakcji zostanie
skrócony o około 1 minutę. Żywica z dodatkiem po zakończeniu reakcji
pozostaje twardo-elastyczna i może dostosować się do przemieszczeń
rysy, nie jest konieczne wykonywanie iniekcji wtórnej żywicą
masywną. 

Dane techniczne
Lepkość przy + 23 °C ok. 30 mPas
Gęstość ok. 1,01 g/cm³
Ilość dodatku max. 10 % (wagowo)
Kolor żółty, transparentny

Zastosowanie
Do skrócenia czasu reakcji żywicy KÖSTER IN 8 bei przy iniekcji
przeciekających rys i pęknięć. 

Sposób wykonania
Do żywicy KÖSTER IN 8 można dodać maksymalnie do 10 %
(wagowo) dodatku przyspieszającego reakcję. Po dodaniu
przyspieszacza do żywicy materiał należy wymieszać wolnoobrotowym
mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Nastęnie materiał należy przelać do zasobnika pompy iniekcyjnej
KOSTER 1K i podawać w przeciekające rysy przez pakery iniekcyjne. 

Zużycie
10 % w stosunku do ilości IN 8

Czyszczenie narzędzi
Czyszczenie pompy i narzędzi bezpośrenio po użyciu za pomocą
preparatu KÖSTER PUR Reiniger.

Opakowania
IN 272 500 0.5 kg butelka

Przechowywanie
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach do 6  miesięcy.

Środki ostrożności
Podczas pracy należy chronić ramiona i nogi przed kontaktem z
żywicą, nosić ubrania robocze z długimi nogawkami i długimi
rękawami. Przy pracy w ciasnych pomieszczeniach lub "nad głową"
należy stosować ochronę głowy (np. kapuzy). Nalezy używać
odpowidnich rękawic ochronnych (np. nitrylowych) oraz okularów
ochronnych. Przy iniekcji powstaje ciśnienie, nie wolno stać
bezpośrednio za pakerem podczas iniekcji. Chronić obszar pracy
przed zabrudzeniem. 

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER IN 8 Art. nr IN 271
KÖSTER Verdammmortel Art. nr IN 501 025

KÖSTER KB-Pur Reiniger Art. nr IN 900 010
KÖSTER Paker wbijany 12 Art. nr IN 903 001
KÖSTER Paker jednodniowy Art. nr IN 922 001
KÖSTER Pompa iniekcyjna 1K Art. nr IN 929 001
KOSTER Pompa ręczna bez manometru Art. nr IN 953 001
KÖSTER Pompa ręczna z manometrem Art. nr IN 953 002
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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