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Bezskurczowa zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci do
wypetniania rys i pustych przestrzeni w murach

Wiasciwosci

KOSTER lIniektionsleim 1K jest wysokiej jakosci zaprawa iniekcyjng o
wysokiej wytrzymatoéci koncowej. Materiat stosowany jest do
wykonywania iniekcji w murach i elementach betonowych. Zaprawa
iniekcyjna podczas aplikacji nie ulega sedymentaciji, nie wymaga

Zuzycie
ok. 1,6 kg/l pustej przestrzeni

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.

stosowania specjalistycznych urzadzen.
Opakowania
IN 295 024

Dane techniczne worek 24 kg

Powierzchnia wtasciwa Blaine'a >5100cm?/g

Uziarnienie (d95) ok. 40 pm Przechowywanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie (po 1 dniu) > 25N/ mm? Materiat przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie
Max. ziarno < 0,1 mm zamknietych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach) >40 N/ mm?

Wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach) > 60 N/ mm? Srodki ostroznosci

Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) >3 N/mm? Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne. Przy iniekcji materiatu
Modut sprezystosci E > 14000 przez pakery wystepuje cisnienie. Nalezy zachowaé szczegding
Czas wykorzystania materiatu ok. 100 min. ostroznos$¢, nie staé bezposrednio za pakerem w czasie iniekciji.
Minimalna szeroko$¢ rysy 0,2 mm Chroni¢ graniczace powierzchnie przed zabrudzeniami. Przed uzyciem
Zalecane ci$nienie iniekcyjne <10 bar produktu nalezy koniecznie zapoznaé sie z kartg charakterystyki

produktu, instrukcja techniczng oraz nalezy stosowac sie do przepisow
Zastosowanie bezpieczenstwa i higieny pracy.
KOSTER Iniektionsleim 1K stosowany jest do iniekcji rys w

konstrukcjach betonowych i murowanych, do zalewania kotew Zwigzane instrukcje techniczne

ziemnych, skalnych i murowych, do wypetniania pustych przestrzeni w KOSTER Paker lamelowy whbijany Art. nr IN 909 001
konstrukcjach murowych i betonowych a takze do wzmacniania KOSTER Pompa ttokowa Art. nr IN 952 001
luznych skat i osypujacego sie podtoza. Produkt nadaje sie takze do KOSTER Mautrol 1K Bohrloch-Flussig ~ Art. nr M 241
zamykania otworéw oraz wypetniania pustek w murach przy KOSTER Mautrol 2K Art. nr M 261
wykonywaniu iniekcji strukturalnej zelem akrylowym KOSTER G4 oraz KOSTER Mautrol Flex 2K Art.nr M 262 020
przy wykonywaniu przepon poziomych w $cianach preparatami KOSTER Crisin 76 Art.nr M 279
KOSTER Mautrol 2K otaz KOSTER Mautrol Flex 2K. Pompa perystaltyczna KOSTER Art. nr W 978 001

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od kurzu, zaolejen i zattuszczern oraz
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$é. Nosnos¢ musi
odpowiadac¢ planowanym obcigzeniom. Przed naniesieniem iniekcyjnej
zaprawy cementowej KOSTER Iniektionsleim nalezy dobrze zwilzy¢
podioze/ nasyci¢ woda.

Sposob wykonania

Zaprawe iniekcyjng KOSTER Iniektionsleim 1K nalezy zmieszaé z
wodg w proporcji wagowej cementu do wody zarobowej jak 100 : 30.
Na worek 24 kg zaprawy nalezy doda¢ 7,5+8,5 | wody zarobowe;j.
Najlepszy efekt daje wczesniejsze wymieszanie suchej zaprawy
iniekcyjnej KOSTER Iniektionsleim 1K z % ilodci wody zarobowej, a
nastepnie dodanie pozostatej ilosci wody. Czas mieszania powinien
wynosi¢ ok. 4+5 min. Iniekcje zaprawy KOSTER Iniektionsleim 1K
wykonywaé przy uzyciu odpowiednich pomp iniekcyjnych (np. pompa
perystaltyczna KOSTER) i pakeréw (zalecane sag pakery lamelowe
KOSTER). Zalecane cinienie: do 10 bar. Iniektory umieszczane sg
naprzemiennie po obydwu stronach rysy w odstepach ok. 10 cm.
Materiat moze by¢ tez stosowany w technice zalewania grawitacyjnego
wiekszych rys i peknigé.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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