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KOSTER Fugenband 30

Instrukcja techniczna J 830 020

Data: 2023-10-09

Elastyczna tasma do uszczelniania dylataciji i nieregularnych peknie¢,

1 mm x 300 mm

Wiasciwosci

KOSTER Fugenband 30 jest termoplastyczng tasma do uszczelniania
szczelin dylatacyjnych i skurczowych oraz nieregularnych pekniec.
Taséma KOSTER Fugenband 30 jest odporna na dziatanie
promieniowania UV, odznacza sie wysoka elastycznoscig (réwniez w

Q

niskich temperaturach), tak ze moze przenosi¢ ekstremalne "g
przemieszczenia w obrebie dylatacji. Tasma jest odporna na Zastosowanie ;
uszkodzenia punktowe i rozdzieranie, jest réwniez tatwa w naprawie. Taséma dylatacyjna KOSTER Fugenband 30 jest stosowana do ES)
Tasme mozna w fatwy spos6b docinaé oraz taczyé (poprzez hydroizolacji pionowych i poziomych szczelin dylatacyjnych, a takze do %
zgrzewanie goragcym powietrzem). Tasma jest odporna na substancje uszczelniania nieregularnych i szerokich peknie¢ na budowlach ]
chemiczne, dziatanie wody, a takze przerastanie korzeni. W systemie inzynierskich jak zbiorniki na oczyszczalniach $ciekéw, zbiorniki wody, g
do uszczelniania dylatacji stosowana jest wraz z dwuskfadnikowych niecki basenowe, elektrownie. Tasma moze by¢ stosowana do T
klejem epoksydowym KOSTER KB-Pox Kleber. uszczelnien na taczeniu $ciany z posadzkg np. na tar§§ach i E‘
_ . . balkonach, fundamentach oraz w pomieszczeniach mokrych. KOSTER )
[T KOSTER KB-Pox” Kieber B OSTER Fugenband 30 Fugenband 30 moze byé stosowana na wszelkich podiozach [
spotykanych w budownictwie jak beton, zaprawy, drewno, metale, ::':

aluminium, kompozyty GRP, zaprawy epoksydowe, kamienie naturalne 9

lub sztuczne oraz wiele innych. ‘wg
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Dane techniczne

5+10 pH (do 40°C)

6+8 pH (do 60°C)

na dziatanie kwaséw i zasad,
rozpuszczalnikéw organicznych
(estréw, ketondw itp.)

Ograniczona odporno$¢

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne i suche. Na wilgotnych podtozach
nos$no$¢ podtoza powinna by¢ okreslona metodag pull off. Wszelkie
zanieczyszczenia jak kurz, pyt, zaolejenia, $lady ttuszczu, starych
powtok, wykwity solne, rdza, wosk, $ladu olejéw szalunkowych muszg
zostaé usuniete przed przyklejaniem tasmy. Podtoza betonowe: jesli
jest taka konieczno$¢ podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie przez
piaskowanie lub Srutowanie w celu uzyskania najlepszej przyczepnosci
kleju epoksydowego KOSTER KB-Pox Kleber. Beton powinien by¢
wysezonowany (co najmniej 28 dni) oraz wykazywaé sie
przyczepnoécig min. 1,5 N/mmP® Podioza stalowe musza zostaé
oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2V.

Kolor szary (RAL 7045) | .

Wydtuzenie do zerwania >400%  SPosob wykonania o ]
(wg 1SO 527-3) taczenia tasmy dylatacyjnej KOSTER Fugenba}nd 30 mogag by¢
Wytrzymato$é na rozdzieranie 600 N/cm wykonywane poprzez zgrzanie goracym powietrzem (zalecaqa
(wg EN 12310-2) tem_perf':ltura zgrzewania: 27090;’ max temperatura 300_90?. Zgrzgwame
Wytrzymato$é na rozrywanie > 9 MPa odcmlfow tasmy powinno zostaé¢ wykonane przed kIeJen!em tasmy do
wzdtuz (wg 1SO 527-3) podtoza. Przed zgrzaniem, brzeg tasmy nalezy uszorstni¢ za pomoca
Wytrzymatosé na rozrywanie w -6 MPa szczotki drucianej. Jeden brzeg tasmy nagrza¢ przy zastosowaniu

poprzek (wg ISO 527-3)

Odpornos¢ temperaturowa od -30°C do +80°C

odpowiedniej temperatury, a nastgpnie docisng¢ za pomoca rolki.
Odcinki o dtugosci powyzej 20 m (dtugos¢ 1 rolki) mozna tatwo
wykonac na placu budowy. Klej epoksydowy KOSTER KB-Pox Kleber

Twardo$é Shore'a A 80°Sh A e ) . , x

Odpornoéé na materiaty bitumiczne odporna natozy¢ na brzegi dylatacji, tak aby taSme KOSTER Fugenband 30
(wg DIN 16726) mozna byto zatopi¢ w warstwie kleju na szeroko$¢ min. 5 cm z kazdej
Odpornosé na ciénienie wody > 8.0 bar strony. Grubos$¢ warstwy kleju KOSTER KB-Pox Kleber powinna
(EN 1928) wynosi€ ok. 1-2 mm.

Odpornos¢ na promieniowanie UV > 7500 godz. i . . L i
(SIA V280/10) Tasme KOSTER Fugenband 30 nalezy zatopi¢ w $wiezej warstwie

Odpornos$¢ chemiczna na produkty hydroizolacyjne na
bazie wodnej dyspersji bitumicznej,
wode , wode morska, $cieki,
hydrolize, mikroorganizmy

Odpornos¢ na srodowisko pH 2+10 pH (do 30°C)

kleju i docisna¢ do podtoza przy pomocy rolki. Tasma powinna by¢
zatopiona w kleju w taki sposob, aby w kazdym miejscu tasma dobrze
przylegata do podtoza. Nastgpnie nalezy natozy¢ druga warstwe kleju
KOSTER KB-Pox Kleber na wierzchnig warstwe tasmy KOSTER
Fugenband 30 tak, aby brzegi tasmy zostaty pokryte warstwa kleju na

yjne

)
—
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J - Uszczeln

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
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szeroko$¢ min. 5 cm, klej powinien réwniez pokrywaé powierzchnig
obok tasmy na co najmniej 2 cm szerokosci. Nie obcigzac tasmy przez
24+48 godz. po jej przyklejeniu do podtoza. Swiezo natozong warstwe
kleju chroni¢ przed dziataniem wody, deszczu i mrozu, az do petnego
utwardzenia kleju.

W przypadku spodziewanych wigkszych przemieszczen dylataciji niz
10% nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng z wyksztatceniem fatdy
kompensujacej przemieszczenia. Przy uszczelnianiu szczelin
dylatacyjnych obcigzonych woda, tasma musi mie¢ podparcie w
szczelinie dylatacyjnej, np. twarda pianka lub masg dylatacyjna.

Czyszczenie narzedzi

Nie zwigzany klej KOSTER KB-Pox Kleber mozna usuwaé za pomocg
rozciericzalnika KOSTER Uniwersalreiniger. Utwardzony materiat
nalezy usuwa¢ mechanicznie.

Opakowania
J 830 020 20 mrolka

Przechowywanie

Materiat przechowywa¢ w suchym i chtodnym pomieszczeniu, w
oryginalnie zamknietych opakowaniach okres sktadowania wynosi min.
12 miesigcy.

Inne uwagi

Odpornosé

chemiczna tasmy

Substancja Temperatura Ocena odpornosci
chemiczna

Kwas octowy(10 %) RT +
Kwas siarkowy (5 %) RT +
Kwas solny (10 %) RT o]
Olej napedowy RT o]
Olej do piecOWRT o]
grzewczych

Benzyna RT o]
Alkohol etylowy RT o]
Woda 95C +
Olej hydrauliczny RT o]
IPA RT o
Srdoki czyszczace ~ RT +
Woda wapienna RT +
Woda morska RT +
Scieki komunalne RT +
Gnojowka RT +
Olej mineralny RT o]
tug sodowy (10 %) RT +
Toulen RT -
Ksylol RT -

Wszystkie testy wykonano zgodnie z normg EN 1847.
RT = Temperatura pokojowa ; 95C = +95 °C

Ocena: + dobra odporno$¢ (> 120 godz.)
o0 $rednia odpornos$é (< 72 godz.)
- niska odporno$é (< 12 godz.)

Wazna uwaga: Powyzsze wyniki opierajg sie na naszej najlepszej
wiedzy i doswiadczeniu. Najmniejsze zmiany temperatury, ci$nienia,
sktadu chemicznego lub mieszania chemicznego moga zmienié wyniki.
Dlatego kazda substancja chemiczna powinna by¢ testowana w swoim

wtasnym $rodowisku. W tym tescie nie uwzgledniono zmian koloru lub
struktury powierzchni.

Zwigzane instrukcje techniczne
KOSTER KB-Pox Kleber
KOSTER Fugenband 20

KOSTER Rolka silikonowa 40 mm
KOSTER Universal Reiniger

Art. nrJ 120 005
Art. nr J 820 020
Art. nr RT 998 001
Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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