KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER Polysil TG 500

Instrukcja techniczna M 111

Data: 2023-02-17

Gtebokopenetrujgcy preparat gruntujgcy do stosowania na
zawilgocone i zasolone podtoza, utwardzacz do mikrozapraw

uszczelniajgcych

Wiasciwosci

KOSTER Polysil TG 500 jest preparatem gruntujgcym na bazie
polimerowo-krzemianowej. Na zasolonych i zawilgoconych podtozach
KOSTER Polysil TG 500 powoduje redukcje objetoéci porow i tym
samym zmniejsza ryzyko ponownego wystapienia wykwitow solnych,
przy czym umozliwia dyfuzje pary wodnej i wysychanie $cian. Produkt
wnika gteboko w podtoze (do 2 cm - w zalezno$ci od wiasciwosci
podfoza), produkt dziata wzmacniajaco i hydrofobizujgco. Preparat
nadaje sie do stosowania na podtoza mineralne jak zaprawy, tynki,
mikrozaprawy uszczelniajgce (szlamy uszczelniajgce) na bazie
cementowej, a takze na podtoza z betonu. Polysil TG 500 stosowany
jest jako grunt pod powtoki hydroizolacyjne.

Dane techniczne
Temperatura stosowania
Gestosé

Powierzchnia

Naktadanie nastepnych warstw
- po ok. 30 min.

- po min. 24 godz.

powyzej + 5 °C
1.03 g/lcm?®
przejrzysta, lekko klejaca

materiaty na bazie cementowe;j
materiaty na bazie akrylowej i
krzemianowej

Zastosowanie

KOSTER Polysil® TG 500 jest stosowany do wzmacniania i ochrony
podiozy mineralnych oraz do redukcji chtonnosci podioza, nawet
materiatbw o duzej chtonnosci jak piaskowiec. Preparat dziata
hydrofobizujaco i zmniejsza ryzyko ponownego wystapienia wykwitéw
solnych. KOSTER Polysil® TG 500 zwigksza mrozoodpornoéé podtozy
mineralnych. Produkt stosowany jest réwniez do utwardzania
mikrozapraw uszczelniajacych. Preparat nadaje sie do stosowania na
wszystkie podfoza mineralne za wyjgtkiem podtozy gipsowych.
KOSTER Polysil TG 500 moze by¢ stosowany jako preparat gruntujacy
pod hydroizolacyjne masy bitumiczne, np. KOSTER Deuxan 2K,
KOSTER Bikuthan 2K oraz hydroizolacyjne powtoki mineralne np.
KOSTER NB Elastik, KOSTER NB 1.

Podtoze

Preparat KOSTER Polysil TG 500 nadaje sie zaréwno na podtoza
mineralne o stabej chtonnosci, jak réwniez na podtoza bardzo chtonne
oraz podtoza suche lub wilgotne. Preparat nie moze by¢ stosowany na
podioza zawierajace gips. Podtoze musi by¢ wolne od substancji
oleistych, brudu i luznych czesci. Wykwity solne nalezy usunaé
mechanicznie np. za pomocg szczotki.

Sposo6b wykonania

Gruntowanie wgtebne:

KOSTER Polysil TG 500 mozna naktadaé za pomoca pedzla lub
natryskiem. Podczas utwardzania preparatu temperatura podtoza nie
moze spasé ponizej 0°C. Po naniesieniu ptynu KOSTER Polysil TG
500 juz po krotkiej przerwie mozna stosowaé materiaty budowlane na
bazie cementu. Materiaty na bazie akrylowej lub krzemianowej mozna

stosowa¢ dopiero po 24 godz. Sole, ktére wykrystalizowatly na
powierzchni w czasie fazy utwardzania musza zosta¢ usunigte
mechanicznie poprzez szczotkowanie. Po petnym utwardzeniu na
powierzchni nie pojawia sig juz wykwity solne.

Uszczelnienie przy uzyciu sztywnej mikrozaprawy uszczelniajacej:
Aby wykonaé ekstremalnie odporng powtoke przy zastosowaniu
mikrozaprawy uszczelniajacej KOSTER NB 1 szarej nalezy najpierw
zagruntowaé podtoze preparatem KOSTER Polysii TG 500. Po
odczekaniu co najmniej 30 minut nanie$¢ pierwsza warstwe
mikrozaprawy uszczelniajacej KOSTER NB 1 (zuzycie ok. 1,5 kg/m?).
Nastepnie po ok. 30-60 min i wystarczajacym zwigzaniu pierwszej
warstwy KOSTER NB 1 (kiedy nie zostanie uszkodzona poprzez
natozenie nastepnej warstwy) naktadamy drugg warstwe
mikrozaprawy KOSTER NB 1 (zuzycie ok. 1,5 kg/m?). Koricowe
utwardzenie powtoki moze by¢ przeprowadzone poprzez natrysk
preparatu Polysil TG 500 (zuzycie min. 0,25 kg/m?).

Ochrona powierzchniowa:
Dla wzmocnienia lub zwiekszenia chemicznej i mechanicznej
odpornosci podtozy mineralnych nalezy natryskiwa¢ na powierzchnie
preparat KOSTER Polysil TG 500 bez rozcieficzania, zuzycie ok.
0,13+0,20 kg/m?. Powtoka ochronna moze by¢ w petni obcigzana juz
po 16 godz. od natozenia.

Zuzycie
ok. 0,13+0,25 kg/m? w zalezno$ci od wtasciwosci podtoza

ko preparat gtebokopenetrujacy: ok. 100 do130 g/ m?
- przy bardzo chtonnych podfozach zuzycie moze by¢ dwukrotnie
wigksze

Jako grunt pod tynki renowacyjne
KOSTER Sanierputz

- przy bardzo chtonnych podtozach
zuzycie moze by¢ dwukrotnie
wigksze

ok. 150 g/ m?

Jako grunt pod izolacje bitumiczne ok. 150 g/ m?

i tynki renowacyjne:
- przy bardzo chtonnych podtozach zuzycie moze byé dwukrotnie
wieksze

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.

Opakowania
M 111 001 butelka 1 kg
M 111010 kanister 10 kg

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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Przechowywanie
Materiat przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, chroni¢ przed
mrozem. Termin przechowywania min. 12 miesigcy.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne. Przed uzyciem produktu
nalezy koniecznie zapoznaé sie z kartg charakterystyki produktu,
instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowa¢ sie do przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Inne uwagi

POLYSIL TG 500 jest skiadnikiem Systemu KOSTER NB 1 PLus
objetego Krajowa Oceng Techniczng ITB KOT-2020/1303 wydanie 1
Jednostka certyfikujgca: Sie¢ Badawcza tukasiewicz ICIMB w
Krakowie

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Reparaturmértel NC Art. nr C 535 025
KOSTER Reparaturmértel R4 Art. nr C 536

KOSTER Hydrosilikatkleber SK Art.nr M 170 020
KOSTER Sanierputz szary Art. nr M 661 025
KOSTER Sanierputz biaty Art.nr M 662 025
KOSTER Sanierputz 2 lekki Art. nr M 664 020
KOSTER Hydrosilikatplatte Art.nr M 670

KOSTER NB 1 Art. nr W 221 025
KOSTER NB 2 Art. nr W 222 025
KOSTER NB Elastik szary Art. nr W 233 033
KOSTER NB 4000 Art. nr W 236 025
KOSTER Bikuthan 2K Art. nr W 250 028
KOSTER Deuxan 2K Art. nr W 252 032
KOSTER Sperrmortel Art. nr W 530 025
KOSTER Sperrmortel Fix Art. nr W 532 025

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzgledniaé warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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