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Hydroizolacje

KOSTER TPO Pro 1.8

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig

Instrukcja techniczna RT 818 150 Pro

Data: 2023-02-17

Folia do hydroizolacji dachow ptaskich na bazie poliolefinow

(FPO/TPO) z recyklingu

Wiasciwosci

- jednorodny materiat (ten sam materiat z wierzchu i od spodu)

- znaczacy udziat sortowanego polietylenu z recyklingu

- zgrzewany homogenicznie gorgcym powietrzem

- odporno$¢ na temperature i warunki atmosferyczne

- odporno$¢ na gnicie i procesy starzeniowe

- odporny na normalne obcigzenia mechaniczne

- odpornos$é na rozprzestrzenianie ognia i na gradobicie,

- wysoka odporno$¢ na rozdzieranie

- wysoka odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach (< -50°C)
- odporno$¢ na oddziatywanie mikroorganizmow,

- nie maszkodliwego dziatania na wodg, grunt, zwierzeta i roéliny
- odporno$é na przerastanie korzeni,

- odpornos$¢ na bitumy i styropian,

- nie wchodzi w reakcje z materiatami termoizolacyjnymi

- nie zawierajg zmiekczaczy ani chloru

- odpornos$¢ na dziatanie promieniowania UV

- podlega utylizaciji

Dane techniczne
Patrz ostatnia strona

Zastosowanie

Folia dachowa KOSTER TPO moze byé stosowana zaréwno na
tradycyjnych dachach ptaskich, jak i na dachach balastowych oraz
tarasach w systemie drenazowym.

KOSTER TPO nadaje sie do stosowania pokrycie dachéw hal
przemystowych, obiektéw handlowych i sportowych, budynkéw
biurowych, mieszkalnych, garazy podziemnych, hoteli i szkét.

Podtoze

Jezeli folia KOSTER TPO Pro jest poddana na dachu dziataniu
warunkéw atmosferycznych, przed przystgpieniem do prac nalezy
wykona¢ prébne zgrzewanie. Jezeli wynik probnego zgrzewania bedzie
niezadawalajacy nalezy uszorstkowi¢ membrane w obszarze zgrzewu
przy pomocy odpowiedniego sprzetu do szlifowania. Alternatywnie
mozna tez stosowaé czyszczenie w obszarze zgrzewu za pomocg
preparatu KOSTER TPO Cleaner.

Sposo6b wykonania

Sposéb montazu

Mocowanie mechaniczne do konstrukcji no$nej dachu

Folie dachowa mozna ukfadaé bezposrednio na warstwie izolacji
termicznej lub na warstwie spadkowej na dachu.

Na podtozu z ptyt styropianowych nalezy utozy¢ tkaning z wiokna
szklanego 120 g/m2 (klasa A2) przed utozeniem i zamocowaniem folii
dachowej KOSTER TPO. Wynika to z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Na termoizolacji z wetny mineralnej nie jest wymagana zadna warstwa
rozdzielajaca.

Folia dachowa KOSTER TPO Pro nadaje sie do mechanicznego
mocowania do konstrukcji nosnej, nalezy stosowaé taczniki

mechaniczne posiadajace stosowne dopuszczenia i badania,
przeznaczone do rob6t dachowych, produkowane przez renomowane
firmy (np. Ejot, KOELNER). taczniki mechaniczne gwarantujg
trwatos¢ potaczenia oraz docisk folii dachowej do powierzchni dachu.
llos¢ tacznikow mechanicznych, ich rodzaj i rozmieszczenie zalezy od
konstrukcji budynku i obcigzenia wiatrem i musi by¢ zgodne z
projektem mocowania folii dachowej (prosimy o kontakt z dziatem
technicznym KOESTER POLSKA). Zaktady folii przy mocowaniu
mechanicznym na brzegach powinny wynosi¢ co najmniej 11 cm.
Podtoze pod folie musi by¢ réwne, czyste, gtadkie i wolne od ostrych
wypuktosci.

Swobodne utozenie membrany z dociskiem

Bardzo szybkim i pewnym sposobem na wykonanie hydroizolacji
dachu jest luzne utozenie foli dachowej KOSTER TPO Pro i
obcigzenie balastem. Ciezar balastu jest uzalezniony od obcigzen
wiatrem jakim podlega budynek. Mechaniczne mocowanie membrany
po obwodzie przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych jest obowigzkowe.
Wielko$¢ zaktadu przy dachu balastowym nie moze byé mniejsza niz 5
cm.

Balast moze stanowi¢ warstwa zwiru lub warstwy dachu zielonego a
ich zadaniem jest ochrona pokrycia dachowego przed dziataniem
parcia i ssania wiatru. Stosujgc ten system uktadania folii dachowej
mozna realizowa¢ dachy petniace réznorodne funkcje uzytkowe.

Zgrzewanie folii dachowej na zaktadach

Potaczenie na zaktadach wykonywane jest przez zgrzewanie folii
dachowej za pomocg goracego powietrza. Folia pod wptywem
goragcego powietrza zostaje uplastyczniona a nastepnie dzieki
dociskowi za pomoca rolki wytworzone zostaje trwate potaczenie. Przy
docisku rolkg na styku pokazuje sie niewielki watek stopionego
materiatu. Powinien on byé widoczny, jednak jednoczes$nie powinien on
by¢ tak maty jak to tylko mozliwe. Jest to oznaka Swiadczaca pewnym,
bezpiecznym potaczeniu paséw folii i stanowi dodatkowe uszczelnienie
potaczenia.

Temperatura, sita docisku i predkos¢ zgrzewania muszg by¢ dobrane
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Poprawne zgrzanie folii gorgcym powietrzem powoduje powstanie
jednorodnego potaczenia. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wykonaé
prébne zgrzewanie. W przypadku zmiany warunkéw atmosferycznych
konieczne jest ponowne ustawienie ww. parametréw. Jako$¢ i ciggtosc
zgrzewu nalezy zbadac¢ probnikiem zgrzewu (bez ostrej koricoweki).
Do zgrzewania paséw folii nalezy uzywaé dmuchaw na gorgce
powietrze z mozliwoscig kontroli temperatury powietrza: recznych lub
automatycznych (zalecane urzadzenia: Leister Triac ST do zgrzewania
recznego raz Leister Varimat V2 do zgrzewania automatycznego). Folie
TPO nalezy zgrzewa¢ w temperaturze od 400 do 600 °C, w zaleznosci
od warunkéw otoczenia, grubosci folii i szybkoéci zgrzewania.

Podczas montazu mambran dachowych KOSTER TPO nalezy
stosowaé sig do zalecen zawartych w Podreczniku wykonawcy
opracowanym przez KOSTER BAUCHEMIE AG.

Prace moga byé wykonywane tylko przez firmy przeszkolone

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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przez KOSTER BAUCHEMIE AG w zakresie obrdbki folii dachowej

KOSTER TPO.

Zwigzane instrukcje techniczne

KOSTER Kontaktkleber Art. nr RT 102
KOSTER TPO Cleaner Art. nr RT 105 002
KOSTER TPO Naroznik zewnetrzny Art. nr RT 901 001
jasnoszary

KOSTER TPO Naroznik wewnetrzny Art.
jasno-szary

KOSTER TPO tatka do uszczelniania Art. nr RT 903 001
naroznikéw jasno-szara

—

nr RT 902 001

KOSTER TPO Verbundblech Art. nr RT 910 002
KOSTER TPO Profil mocujacy aluminowy Art. nr RT 919 003
60 mm

KOSTER TPO szyna mocujaca Art. nr RT 919 004

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich

KOSTER TPO Pro 1.8
EN 13956 0761-CPR-0422
0761 EN 13967 0761-CPR-0423

15 Folia dachowa - oraz uszczelniajgca na bazie elastycznych
poliolefinéw FPO (PE) z zatopiong tkaning szklang

Dtugos$é wg DIN EN 1848-2 PO m
ISzerokos$¢ wg DIN EN 1848-2 1,50 m
Efektywna grubo$¢é wg DIN EN 1849-2 1,8 mm
DIN EN 13956: 2012 DIN EN 13967:2012
Pokrycie dachowe na lzolacja przeciwwilgociowa Typ
eksponowane i zakryte dachy: T

swobodne utozenie z
mocowaniem mechanicznym lub
z balastem

Opis wg DIN SPEC 20000-201 /
0000-202

Kolor

idoczne defekty wg DIN EN
1850-2

6wnos¢ wg DIN EN 1848-2
6wnos¢ powierzchni wg DIN EN
1848-2

asa powierzchniowa wg DIN EN
1849-2

odoszczelnos$¢ wg DIN EN 1928
Verf. B)

dpornos¢ na ptynne chemikalia
raz na wode wg DIN EN 1847
dpornos¢ na zewnetrzne
ddziatywanie ognia

g DIN CEN/TS 1187; DIN 4102-7;
IN EN 13501-5

eakcja na ogien

dpornos¢ na gradobicie wg DIN
N 13583

dpornos¢ zgrzewu na
Scinanie wg DIN EN 12316-2
ytrzymatos¢ zgrzewu na
Scinanie wg DIN EN 12317-2
rzepuszczalnos¢ pary
odnej wg DIN EN 1931
ytrzymatos$¢ na rozciaganie
g DIN EN 12311-2

ytrz. na rozcigganie wzdtuz/w
oprzek

ydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/w
oprzek

dpornos¢ na perforacje

dpornos¢ na obciazenia
tatyczne wg DIN EN 12730

DE/E1-FPO-BV-E-GV-1,8

jasno-szary
Brak widocznych defektéw

<50 mm
<10 mm

1780 g /m?
400 kPa/24h szczelne
spetnia (Metoda B)

Broof(t1)1)

Klasa E

>25m/s
>38m/s
> 400 N/50 mm
Brak zerwania na zgrzewie

p = 85.000

> 5 N/mm? (Metoda B)
> 350 % (Metoda B)

>400 mm
>1000 mm

BA-FPO-BV-E-GV-1,8

jasno-szary
Brak widocznych defektow

<50 mm

1780 g /m?
400 kPa/72h szczelne

szczelne (Metoda A)

Klasa E

Brak zerwania na zgrzewie

1 = 85.000

> 5 N/mm? (Metoda B)
> 350 % (Metoda B)

>400 mm
>1000 mm

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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etoda A >20 kg > 20 kg

etoda B > 20 kg > 20 kg

dpornos¢ na rozdzieranie >175N >175N

g DIN EN 12310-2

miana wymiaréw wg DIN EN <-02% <-0,2%
[1107-2 wzdtuz /w poprzek

dpornos¢ na zginanie w <-50°C -

iskich temperaturach

g DIN EN 495-5

dpornos¢ na promieniowanie spetnia: stopien 0 -

V, wysoka temperature i
ode wg DIN EN 1297 (1000 h)

dpornos¢ na ozon wg DIN EN spetnia: Stopien zarysowania:0 -
1844

dpornosé na bitumy wg DIN EN spetnia szczelne
1548

rwatos$¢ przy oddziatywniu szczelne szczelne

odwyzszonej temperatury
g DIN EN 1296, DIN EN 1928
Met. A)
dpornos¢ na rozdzieranie >400N >400 N
wo6zdz) wg DIN EN 12310-1
1)Wymagania sg spetnione dla dachéw zbadanych przez KOSTER BAUCHEMIE. Wiecej informacji w dziale technicznym.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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