KOSTER

Hydroizolacje

KéSTER Voranstrich BL Instrukcja techniczna W 120 015

Data: 2023-10-17

Preparat gruntujacy podtoze pod membrany samoprzylepne KOSTER
KSK

Wiasciwosci

KOSTER KSK Voranstrich BL jest preparatem gruntujgcym, nie
zawiera rozpuszczalnikdéw. Przeznaczony jest do gruntowania podtoza
pod izolacje samoprzylepne na bazie bitumicznej. Preparat
charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do suchych i lekko
wilgotnych podfozy mineralnych.

Dane techniczne

Zawarto$¢ substanciji statych >55%
Minimalna temperatura stosowania +5°C
Czas schniecia (20 °C) 24 godz.
Mozliwos¢ klejenia izolacji (20 °C) ok. 3 - 4 godz.
(10 °C) ok. 5 -7 godz.
Zastosowanie

KOSTER KSK Voranstrich BL stosowany jest jako preparat gruntujacy
do izolacji samoprzylepnych KOSTER KSK.

Podtoze

Podtoze mineralne musi by¢ czyste, suche, nosne, wolne od ttuszczu,
substanciji oleistych i luznych czesci. Nie stosowa¢ na podtozach z
gipsu.

Sposob wykonania
Preparat nanosi¢ na poditoze natryskiem, za pomocag szczotki lub
watkiem w jednym kroku roboczym, bez rozciefczania.

Zuzycie

ok. 0,15 - 0,30 kg/m?

(przy bardzo silnie chtonnych podfozach konieczne jest dwukrotne
gruntowanie).

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu czy$ci¢ za pomocg czystej wody.

Opakowania
W 120015 15 kg wiadro

Przechowywanie
Materiat nalezy przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach, w
chtodnym pomieszczeniu. Termin przechowywania min. 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapozna¢ sie z kartg
charakterystyki produktu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowac
sie do przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Tasma butylowa Fix-Tape Art.nrW815015F
KOSTER KSK ALU 15 Art.nr W 815 096 AL
KOSTER KSK SY 15 Art. nr W 815 105
KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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