KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER KD 1 Szlam uszczelniajacy

Sktadnik systemu uszczelniajacego Kellerdicht przeciw wodzie
napierajacej od strony negatywnej

Wiasciwosci

System KOSTER Kellerdicht stosowany jest do uszczelniania
przeciekbw przeciw wodzie napierajacej od strony negatywnej.
Cechuje go odporno$¢ na szkodliwe sole i agresywne substancje
wystepujace w podtozu. System uszczelniania KOSTER Kellerdicht po
utwardzeniu jest odporny na dziatanie soli budowlanych.

System uszczelniania KOSTER Kellerdicht sktada sie z 3 produktéw:
1. Szlam uszczelniajagcy KOSTER KD 1 - szybkowigzaca, mineralny
szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na agresywng wode
gruntowag i na wode pod cis$nieniem.

2. Proszek szybkowigzacy KOSTER KD 2 Blitzpulver - silnie
reagujacy proszek o krétkim czasie wigzania. W ciagu kilku sekund
uszczelnia miejsce przecieku.

3. Ptyn utwardzajacy KOSTER KD 3 Héarte Flussig -
wodorozcieniczalny ptyn na bazie krzemianéw. Ptyn wnika gteboko w
podioze i reaguje przeksztatcajac sie w nierozpuszczalne w wodzie
zwigzki. Pory zostajg zatkane i uzyskujemy trwate uszczelnienie przez
postepujaca mineralizacje.

Dane techniczne
KOSTER KD 1 szlam
uszczelniajacy

Gestos¢ zaprawy 1.6kg/l
Uziarnienie 13 N/ mm?
Wytrzymatos$é na rozcigganie (7 > 3.5 N/ mm?
dni)

Dodatek wody 0,33-0,36 I/kg
Czas na wykorzystanie materiatu ok. 5-15 min.
(+20 °C, 65 % wilgotnosci

wzglednej)

KOSTER KD 2 Blitzpulver

Czas reakcji (przy kontakcie z ok. 20 sec.
woda)

KOSTER KD 3 Utwardzacz

Gestosé (+ 20 °C) 1.2g/cm®
Czas reakcji (+ 20 °C, 65 % 2 -3 godz.

wilgotnosci wzglednej)

KOSTER KD System
Wodoszczelno$¢ do 7 bar (strona negatywna)
Zastosowanie

Do uszczelniania budynkéw od wewnatrz: piwnice, szyby windowe, itp.
przeciw wodzie bez spietrzen i pod cisnieniem, zaréwno od strony
negatywnej jak i pozytywnej. Proszek KOSTER Blitzpulver nadaje sie
do zamykania rys przed wykonaniem iniekcji rys zywicami iniekcyjnymi.

Podtoze
Podioze musi byé nosne (wytrzymato$é > 1,5 N/mm?), wolne od
Srodkéw oleistych i luznych czesci. Jastrychy, tynki, itp. nalezy usunag,

Instrukcja techniczna W 211
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az do trwatych elementéw budowli (mur, beton). Jezeli jest to mozliwe
wyskrobac¢ fugi w murze na gtebokos¢ ok. 2 cm.

Suche powierzchnie nalezy kilkakrotnie zmoczy¢ przed rozpoczeciem
robét. Ubytki i otwarte fugi wypetnié zaprawa KOSTER Sperrmortel lub
KOSTER Wasserstop. Na beton komérkowy, bloczki z betonu lekkiego
lub komérkowego przed zastosowaniem systemu uszczelniania
KOSTER natozy¢ noény tynk z zaprawy KOSTER Sperrmortel.
System KOSTER Kelerdicht nie powinien byé stosowany na
nastepujacych podtozach:

- tynki wapienne

- powtoki malarskie

- materialy zawierajace gips

Sposob wykonania
Uszczelnienie miejsca przecieku:

Proszek KOSTER Blitzpulver nalezy mocno przycisnaé w miejscu
przecieku i przytrzyma¢ do momentu, az woda zostanie zatrzymana.

Przeciek... ...zatrzymany... ...w kilka sekund!

Nastepne kroki robocze dla wykonania trwatego uszczelnienia:
Szlam uszczelniajgcy KOSTER KD 1 rozrobi¢ z 0)
wodg, az do uzyskania plastycznej, jednorodnej \\\\\\
masy dajace;j sie naktada¢ pedzlem. Przygotowaé
takg ilos¢ materiatu, jaka mozna wykorzystaé w §

ciggu 10 min. Szlam nanie$¢ twardym pedzlem
lub szczotkg na podtoze.

Nastepnie proszek KOSTER KD 2 Blitzpulver
wciera¢é mocno dionig w jeszcze $wiezg, mokrg
mikrozaprawe do momentu, az powierzchnia
bedzie sucha..

Bez zachowywania  przerwy pom_glowaé
powierzchnie ptynem utwardzajgcym KOSTER
KD 3 Harte Flussig przy pomocy czystego pedzla.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KOSTER

Hydroizolacje

Nastepnie natychmiast i jeszcze raz po ok. 30
min. powtérzyé krok pierwszy . nanies¢
mikrozaprawe uszczelniajacg KOSTER KD 1.

suchych pomieszczeniach i chronié przed mrozem. Okres sktadowania
min. 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci
Nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne.

s . . ) Zwigzane instrukcje techniczne
Maksymalna taczna grubo$¢ warstwy nie moze przekracza¢ 4 mm.

KOSTER KB-FIX 5 Art.nr C 515015
Tynkowanie powierzchni $cian KOSTER KB-Flex 200 Art.nr J 250
Najwczesniej po 24 godz. nanie$é obrzutke KOSTER Sanierputz KQSTER San!erputz szary Art.nr M 661 025
. . ) . . KOSTER Sanierputz biaty Art. nr M 662 025
(pokrycie ok. 50% powierzchni). Po kolejnych 24 godz. mozna A . .
naktadaé tynki renowacyjne KOSTER Sanierputz KOSTER Sanierputz 2 lekki Art.nr M 664 020
y vl putz. KD pakiet systemu Kellerdicht Art.nr W 219
Wykonvwanie posadzek KOSTER KD 3 Plyn utwardzajacy Art.nr W 313
Ja)II<o rr):ostek prz czepny przed wykonaniem wylewki cementowej KOSTER KD 2 Biitzpulver Art.nr W512
nalez zastoso€vac)’:/ szlgmyuszczelniaY c KOSTEF%INB1 mieszany z é KOSTER Sperrmortel Art.nr W530 025
y 1acy y KOSTER Wasserstop Art. nr W 540 015

litrami wody oraz 1,5 kg emulsji KOSTER SB Haftemulsion. Po
wymieszaniu nanosi¢ na podtoze fawkowcem. Wylewke cementowg
wykonywaé bez zwioki "Swieze na swieze".

KOSTER SB Haftemulsion Koncentrat Art.nr W710

Uszczelnianie dylatacji, rys, przejc rur.

Uszczelnianie  elastyczne  (masa  uszczelniajgca KOSTER
Fugenspachtel):

1. Przed wykonaniem uszczelnienia powierzchniowego nalezy odku¢
beton w obszarze dylatacji, rysy lub przejscia rury. Wykonaé bruzde o
wymiarach ok. 3x3 cm lub wieksza, gdy spodziewamy sig¢ wigkszych
przemieszczen lub wysokiego cisnienia wody.

2. Wykona¢ uszczelnienie systemem KOSTER Kellerdicht tacznie z
rozkutym obszarem.

3. Po odczekaniu minimum 24 godzin od uszczelnienia w systemie
KOSTER Kellerdicht nalezy zagruntowaé powierzchnie boczne
dylatacji za pomocg preparatu gruntujagcego KOSTER FS Primer 2K.
Nie gruntowaé wszystkich powierzchni, ale tylko powierzchnie boczne!
Powierzchnie dna rysy/dylatacji nalezy oklei¢ tasma klejaca.

4. Po ok. 3 godzinach nalezy wypetni¢ spoing masa uszczelniajaca
KOSTER Fugenspachtel FS-V .

Uszczelnienie trwale plastyczne (za pomocag masy uszczelniajacej
KB-Flex 200):

1. Postepowac jak przy uszczelnieniu elastycznym, ale gtebokosé
spoiny musi wynosi¢ co najmniej 10 cm.

2. Wykona¢ uszczelnienie systemem KOSTER Kellerdicht tgcznie z
rozkutym obszarem.

3. Po odczekaniu minimum 24 godzin od uszczelnienia w systemie
Kellerdicht nalezy wypetni¢ spoing masg KOSTER KB-Flex 200,
pozostawiajac 1 cm od powierzchni $ciany bez wypetnienia.

4. Nastepnie zaszpachlowa¢ spoine za pomocg zaprawy
szybkowigzacej KOSTER KB-Fix 5.

Zuzycie
ok.1,5-2,5kg/ m?

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Opakowania
W 211 007 7.5 kg bucket
W211015 15 kg wiadro

Przechowywanie
Materiaty systemu KOSTER Kellerdicht nalezy przechowywaé w

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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