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Hydroizolacje

KOSTER Deuxan 2K

Instrukcja techniczna W 252 032

Data: 2023-10-09

- Badanie modyfikowanej polimerami grubowarstwowej powtoki bitumicznej (PMBC); ITB, Warszawa; Raport nr. LZM00-00 733/17/Z00NZM

- Okreslenie klasy odporno$ci ogniowej wg EN 13501 - Klasa E, Centrum Techniki Budowlanej, Praga, 2014

- Rozszeszone badanie klasy odporno$ci ogniowej, Centrum Techniki Budowlanej, Praga, 2014

- Raport z badania wodoszczelno$ci, Instytut Techniki Budowlanej, Praga Nr. 010-033659

- Badanie dla celéw certyfikacji BBA (Certyfikat BBA nr 18/5509 z 4. kwietnia 2018

- Raport z badar Dr. Joachim Kemski, Nr. 2019110801d, Szczelnoé¢ na radon przy grubosci 3 mm
- Raport z badan wodoszczelnosci, Instytut IGH d.d., Zagrzeb, Nr. 72530-V/030-031/19

Dwusktadnikowa, pokrywajaca rysy, wzmocniona widknami i
modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna
(PMBC) — do hydroizolacji budowli zgodnie z norma DIN 18533

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
14
W 252
EN 15814:2012

1020 KOSTER Deuxan 2K
Masa bitumiczna modyfikowana
polimerami (KMB) do
wykonywania izolacji
wodochronnych podziemnych
czesci budynkow

Klasa W2A

Klasa CB2

Brek zabarwienia wody / brak
odspojenia tkaniny

bez rys

Brak sptywania

Wodoszczelno$é
Zdolno$¢ mostkowania rys
Odpornos$¢ na wode

Zginanie w niskich temperaturach
Stabilno$¢ wymiaréw w wysokich
temperaturach

Reakcja na ogien Klasa E
Odpornos$é na sciskanie Klasa C2A
Trwato$é wodoszczelnosci i spetnia

odpornosci na ogien

Wiasciwosci

KOSTER Deuxan 2K jest dwusktadnikowa bitumiczna, nie zawierajaca
polistyrenu, wzmocniong wtdéknami i modyfikowang tworzywami
sztucznymi masg bitumiczng (PMBC) do wykonywania hydroizolacji
budowli zgodnie z DIN 18533, klasy oddziatywnia wody W1-E, W2.1-E,
W3-E i W4-E.

KOSTER Deuxan 2K jest wodoszczelny, elastyczny, pokrywa rysy w
podtozu i jest odporny na wode gruntowg i wszystkie substancje
agresywne normalnie wystepujace w gruncie. Juz w krétkim czasie po
natoZeniu na §ciane materiat jest odporny na opady deszczu. KOSTER
Deuxan 2K tworzy bariere przeciw radonowi.

Dane techniczne
Baza materiatowa bitumiczno-kauczukowa z

proszkiem reaktywnym

Gesto$é mieszanki 1,07 g/cm?
Odporno$¢ na wysokie temperatury +70°C
Wydtuzenie przy zerwaniu 100 %

Wodoszczelno$¢ po utwardzeniu
Czas utwardzania
Temperatura min.
utwardzania

Czas mieszania

Czas na wykorzystanie materiatu

podczas

5 bar (zgodnie z DIN 1048 cz.5)
min. 24 godziny (+20 °C)

+2°C
min. 3 minuty
ok. 90 min.

Temperatura stosowania od +5°C do +35°C
Temperatura podfoza od +5°C do +30°C
Efektywno$¢ dziatania przeciw powtoka jest szczelna
radonowi

Zastosowanie

KOSTER Deuxan 2K jest przeznaczony do wykonywania trwatych
hydroizolacji zewnetrznych $cian piwnic, fundamentéw, piyt
fundamentowych itp. KOSTER Deuxan 2K mozna stosowaé réwniez
do wykonywania uszczelnien pod posadzkami na tarasach i balkonach,
a takze do przyklejania ptyt izolacyjnych. Produkt nadaje sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i drenazowych.

Klasy obcigzenia woda wg DIN 18533:2017-07

W1-E: Wilgo¢ gruntowa i woda nie napierajaca

W2-E: Woda napierajaca

W83-E: Woda nie napierajaca na stropach zasypanych ziemiag

W4-E: Woda odpryskowa i wilgo¢ gruntowa na cokotach budynkéw a
takze woda kapilarna

Poniewaz rodzaj i grubos¢ hydroizolacji zalezy od stopnia obcigzenia
wodg, dlatego przed rozpoczeciem prac projektant powinien
jednoznacznie okreslié klasg obcigzenia obiektu woda.

Po okresleniu klasy obciazenia woda prace hydroizolacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z normg DIN 18533, cz. 1, rozdziat 5. Przed
rozpoczeciem prac projektant musi jednoznacznie okre$lic klase
obcigzenia budynku woda.

Podtoze

KOSTER Deuxan 2K nadaje sie do stosowania na wszystkich
podtozach mineralnych (np. beton, mur z cegiet lub z bloczkéw
betonowych wymurowany na petne spoiny, tynk cementowy). Podtoze
mineralne musi by¢ nos$ne, suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu,
tluszczu, smoty, oleju, a takze luznych cze$ci. Resztki zaprawy nalezy
usungé, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach wykona¢ fasete
wyoblajaca.

Mineralne podfoza zagruntowaé emulsjg bitumiczng KOSTER
Bitumenemulsion (rozcienczong czysta woda w proporcji 1:4). W
przypadku koniecznosci wzmocnienia podioza zalecane jest
gruntowanie preparatem KOSTER Polysil TG 500 (zuzycie ok.
0,10+0,13 kg/m2) poprzez natryskiwanie. W przypadku bardzo
chtonnych podtozy moze byé konieczne dwukrotne gruntowanie
preparatem Polysil TG 500 (zuzycie do 0,25 kg/m2). Stare powtoki
zawierajgce smote nalezy usunag, nie nadaja sie one jako podtoze pod
mase KOSTER Deuxan 2K.

Stare powtoki bitumiczne z anionowej emulsji bitumicznej oraz mas

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KMB, wykazujace dobrg wytrzymato$é, twardo$é i przyczepnos¢ do
podfoza moga stanowié podtoze pod izolacje z KOSTER Deuxan 2K
(po sprawdzeniu przyczepnosci i wytrzymatosci, doktadnym
oczyszczeniu i zagruntowaniu preparatem KOSTER
Bitumenvoranstrich zgodnie z instrukcja techniczng tego produktu).

Nieréwnosci o gtebokosci do 5 mm wyréwnaé przez szpachlowanie
drapane z zastosowaniem masy bitumicznej KOSTER Deuxan 2K.
Przed natozeniem warstwy uszczelniajacej z KOSTER Deuxan 2K
szpachlowanie drapane musi byé wyschniete, aby nie zostato
uszkodzone przy nakfadaniu kolejnej warstwy. Wyréwnanie
powierzchni przez wykonanie szpachlowania masg bitumiczng
KOSTER Deuxan 2K nie jest liczone jako warstwa hydroizolacyjna.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5 mm nalezy wyréwnac¢ wczesniej
przy pomocy szybkowigzacej zaprawy KOSTER Sperrmortel WU.

Wykonanie zaokraglenia (fasety)

Fasete na podtozach mineralnych na styku $ciany z piyta
fundamentowg (promien 4+6 cm) nalezy wykona¢ na 24 godz. przed
rozpoczeciem prac uszczelniajgcych z zaprawy KOSTER Sperrmortel
(zuzycie ok. 2,0-2,5 kg/mb). Fasete mozna wykonac¢ takze za pomoca
masy bitumicznej KOSTER Deuxan 2K (promien fasety - maksymalnie
2 cm). W obydwu przypadkach masa bitumiczna moze by¢ naktadana
dopiero po catkowitym wyschnigciu fasety.

W trakcie wznoszenia obiektu moze doj$¢ do dziatania na
hydroizolacje od wnetrza budynku. Jezeli nie ma mozliwosci aby
zabepieczy¢ budynek przed wnikaniem do wnetrza budynku nalezy
wykonaé w obszarze fasety dodatkowe uszczelnienie chronigce
hydroizolacje przed woda napierajaca od wnetrza budynku - na
przyktad wykonaé uszczelnienie szlamem uszczelniajacym KOSTER
NB 1.

Sposo6b wykonania

Uwagi ogdlne

W zakresie obrobki i stosowania masy KOSTER Deuxan 2K nalezy
stosowac¢ sie do zalecen normy DIN 18533. Wszelkie niezgodnosci z
normg DIN 18533 nalezy uzgodni¢ na budowie. Obowigzujaca jest
takze instrukcja Deutsche Bauchemie e. V. ,Wytyczne dotyczace
planowania hydroizolacji podziemnych elelmentéw budynkéw z masy
bitumicznej modyfikowanej dodatkiem tworzyw sztucznych®.

Mieszanie skiadnikéw

Sktadnik proszkowy dodawaé stopniowo do skiadnika ptynnego
mieszajgc ciggle przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta ze
spacjalng naktadka np. KOSTER Riihrpaddel, az do uzyskania wolnej
od grudek, jednorodnej masy o konsystencji pasty. Czas mieszania ok.
3 minut. Resztki materiatu osadzajgce sig na brzegach pojemnika
podczas mieszania nalezy zebra¢ i wymiesza¢ z resztg materiatu.
Naktadanie samego sktadnika ptynnego jest niedopuszczalne. Czas na
wykorzystanie materiatu po wymieszaniu: 90 minut (w temp. +20°C).

KOSTER Deuxan 2K naktada sie przy pomocy stalowej szpachli w
dwéch krokach roboczych. Drugg warstwe izolacji nalezy naktadaé po
wyschnieciu pierwszej warstwy, aby nie ulegta uszkodzeniu przy
naktadaniu drugiej (min. po 12 godz.). Ewentualne szpachlowania
drapane nie sg liczone jako warstwy uszczelniajace.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej w pierwszej warstwie masy
bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K nalezy zatopié¢ siatke z wtokna
szklanego KOSTER Armierungsgewebe na catej powierzchni.

Warstwa hydroizolacji musi by¢ wykonana bez usterek, rownomiernie i

na odpowiednig grubo$¢ - w zaleznosci od klasy obcigzenia woda.
Zalecana minimalna grubo$¢ warstwy w zadnym miejscu nie moze by¢
mniejsza i nie moze tez zosta¢ przekroczona o 100%. Jezeli
przerywamy wykonywanie hydroizolacji w jakimé miejscu nalezy zej$¢
z grubos$ciag masy bitumicznej do zera, a przy wznowieniu prac nalezy
wykona¢ zaktad minimum 10 cm na wczes$niej natozonej hydroizolacii.
Uszczelnienie powierzchni $cian nalezy przedtuzy¢ co najmniej o 10
cm na powierzchnie czotowg tawy fundamentowej lub ptyty dennej.
Hydroizolacja zewnetrzna musi by¢ wykonana z zaktadem ok. 15 cm

we wszystkich obszarach gdzie styka sig z istniejgcg izolacjg pozioma.

Nie wykonywa¢ izolacji w temperaturze podfoza i otoczenia ponizej
+5°C.  Wykonywanie warstw ochronnych (np. klejenie ptyt
styrodurowych ) moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji (w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, jednak nie
wczesniej niz po 24 godz. przy 20°C). Przy nizszych temperaturach
czas schnigcia materiatu wydtuza sie do kilku dni.

Wykonanie hydroizolacji

Wi1-E:

Warstwy moga by¢ nakladane w technice "$wieze na $wieze" . Nie jest
konieczne stosowanie tkaniny zbrojace;j.

W2.1-E:

W pierwszej warstwie nalezy zatopié¢ tkaning zbrojaca. Druga warstwe
mozna naktada¢ dopiero wtedy gdy pierwsza jest na tyle wyschnieta,

ze nie zostanie uszkodzona przy naktadaniu drugiej warstwy materiatu.

W3-E:
W pierwszej warstwie nalezy zatopi¢ tkanine zbrojaca. Drugg warstwe
mozna naktada¢ dopiero wtedy gdy pierwsza jest na tyle wyschnieta,

ze nie zostanie uszkodzona przy naktadaniu drugiej warstwy materiatu.

W potaczeniu z hydroizolacjg pionowg z masy PMBC moze zosta¢
wykonana hydroizolacja powierzchni poziomych (np. uskoki, stropy o
matej powierzchni itp.) zgodnie z W2.1-E.

W4-E:

Hydroizolacje strefy cokotowej (np. za okladzinami) nalezy wykona¢
tak samo jak hydroizolacje czeéci budynkéw stykajacych sie z
gruntem.

Kontrola grubosci warstwy izolacji

Nalezy prowadzi¢ kontrole grubosci naktadanej warstwy hydroizolacii
w stanie Swiezym oraz prowadzi¢ kontrole zuzycia materialu na
jednostkowa lub wydzielong powierzchnie. Pomiar grubosci $wiezej
warstwy hydroizolacyjnej nalezy wykonywa¢ w 20 punktach na
obiekcie ew. na kazde 100 m? powierzchni. Wyniki kontroli grubosci
warstwy hydroizolacyjnej oraz poprawnosci wykonania hydroizolaciji
(przygotowanie podtoza, gruntowanie, naktadanie kolejnych warstw,
warunki atmosferyczne w czasie pracy, czas i warunki wysychania)
powinny by¢ dokumentowane. Nalezy takze kontrolowaé zuzycie
materiatu.

Kontrole wyschnigcia materialu nalezy wykona¢ na prébce
referencyjnej np. przez nacigcie. Prébka i warunki wysychania
materiatu muszg doktadnie odpowiada¢ warunkom, jakie wystepuja na
obiekcie. Nalezy prowadzi¢ dokumentacje kontroli grubo$ci warstwy
zgodnie z normg DIN 18533. Zalecamy stosowanie do tego celu
protokotu KOSTER PMBC.

Przy sprawdzaniu grubosci suchej warstwy materiatu na obiekcie
obowigzujg zalecenia normy DIN 18195, zatgcznik 2.

Uszczelnienie potaczenia Sciany z plyta fundamentowg
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z W4-E albo przy uzyciu izolacji w
rolkach albo przy uzyciu elastycznego szlamu uszczelniajacego (MDS)

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
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gdy uszczelnienie ptyty fundamentowej wykonywane jest natychmiast.

a) pofaczenie hydroizolacji ptyty fundamentowej z uszczelnieniem
przekroju $ciany

Przy wykonywaniu hydroizolacji z PMBC przy klasie W1.1-E musi ona
by¢ wyprowadzona na $ciane i pod $ciana, aby catkowicie zamkna¢
droge wilgoci/wody do budynku.

b) potaczenie hydroizolacji $ciany z uszczelnieniem przekroju sciany i
ptyta fundamentowa,

Hydroizolacja musi zachodzi¢ min. 10 cm (15 cm w przypadku ptyty
betonowej z betonu wodoszczelnego) na czoto ptyty fundamentowe;j.
Nalezy ja tak wykonaé, aby nie byto dostepu wody do budynku.

W przypadku wysunietych ptyt fundamentowych lub fundamentow
hydroizolacje wykonane z materiatéw rolowych nalezy obcig¢ przy
Scianie, wykona¢ fasete uszczelniajaca a nastepnie hydroizolacje z
PMBC aby nie byto dostepu wilgoci do budynku.

W przypadku gdy uszczelnienie pod $ciang jest wykonane z
mineralnego szlamu uszczelniajacego (MDS) musi by¢ wykonany
zaktad masy PMBC wynoszacy min. 10 cm.

Strefa cokofowa (poziom terenu)

W przypadku $cian zewnetrznych otynkowanych do poziomu terenu
masa PMBC musi by¢ wykonana od 20 cm ponizej poziomu terenu
(GOK) do wysokosci 5 cm powyzej poziomu terenu (GOK). Masa
PMBC musi by¢ wykonana na szlamie uszczelniajgcym mostkujacym
rysy (zaktad 10 cm), ktory chroni cokét do wysokosci min. 30 cm
powyzej terenu.

W dolnej czesci tynku na cokole, stykajacego sie z gruntem nalezy
wykonaé dodatkowa hydroizolacje ze szlamu uszczelniajacego (MDS)
na wysoko$¢ min. 5 cm pozyzej terenu.

W przypadku $cian ocieplonych metoda "lekkg mokrg" lub écian z
oktadzing masg PMBC nakiada si¢ na $ciang, pod ptytami
termoizolacyjnymi do gérnej krawedzi strefy cokotowej, na wysoko$é
min. 30 cm powyzej terenu GOK.

Dolny pas tynku nalezy chroni¢ przez wykonanie dodatkowej
hydroizolacji ze szlamu uszczelniajagcego (MDS) na wysoko$é min. 5
cm powyzej terenu.

Przejscia rur (w odniesieniu do DIN 18533-3, cz. 9.3.4)

Przy W1-E masa PMBC moze byé stosowana w potaczeniu z
kotnierzami uszczelniajacymi, lub potaczenie nalezy wyprofilowaé przy
pomocy masy KOSTER Deuxan 2K (wykonaé fasete) i zatopi¢ w masie
siatke zbrojagca KOSTER Armierungsgewebe z witékna szklanego z
wywinigciem na rury.

Przy W2.1-E nalezy stosowaé¢ odpowiednio skonstruowane przejscia
rurowe ze statymi mankietami. Musi zosta¢ zapewniona wspotpraca
wbudowanych elementéw z materiatem uszczelniajagcym. No$nosé
wbudowanych materiatbw musi gwarantowaé szczelnos$¢ izolacji na
wode pod ci$nieniem.

Dylatacje (w odniesieniu do DIN 18533-3, cz. 9.3.5.1)

Uszczelnienie dylatacji wykonuje sig¢ przez wklejenie tasmy
dylatacyjnej KOSTER Fugenband 20/30 na kleju epoksydowym
KOSTER POX Kleber lub wklejenie taémy dylatacyjnej KOSTER
Fugenband 240/140. Nalezy wyeliminowaé mozliwo$¢é penetracji wody
od spodu hydroizolacji. Obcigzenie hydroizolacji moze nastgpié¢
dopiero po catkowitym jej wyschnieciu, czas schnigcia zalezy od
warunkéw atmosferycznych i w zadnym przypadku nie moze by¢
krétszy niz 24 godz.

Ochrona hydroizolacji

Warstwy ochronne i drenazowe nalezy wykonywa¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu hydroizolacji z masy bitumicznej KOSTER
Deuxan 2K. Przed zasypaniem wyschnietg izolacje z masy Deuxan 2K
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym np. przy
pomocy folii ochronno-drenazowej KOSTER SD3-400 lub piyt z
polistyrenu ekstrudowanego. Piyty izolacyjne niezaleznie od klasy
obcigzenia wodg nalezy klei¢ naktadajac mase na catej powierzchni
piyty. Do klejenia ptyt nalezy stosowaé mase bitumiczng KOSTER
Deuxan 2K. Zwykte, jednowarstwowe folie kubetkowe nie sa
odpowiednim  zabezpieczeniem  wykonanej izolacji  przed
uszkodzeniem. Drenaz wykonywaé zgodnie z normg DIN 4095 i
regutami sztuki budowlane;.

Aby zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w
czasie zasypywania wykopu, nalezy powierzchnie ptyt zabezpieczy¢
warstwa poslizgowa np. folig polietylenowa. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng
uwage, aby przy zasypywaniu i zageszczaniu materiatéw zasypowych
nie uszkodzi¢ faset.

Wykonanie hydroizolacji na powierzchniach poziomych

Przy wykonywaniu hydroizolacji poziomych w masie bitumicznej
KOSTER Deuxan 2K nalezy zatopié siatke zbrojagca KOSTER
Armierungsgewebe. Warstwe ochronng nalezy wykonywaé dopiero po
catkowitym wyschnigciu hydroizolacji. Przy izolacjach poziomych
warstwe ochronng stanowig dwie warstwy foli PE (warstwa
poslizgowa) oraz beton ochronny o grubosci 5 cm.

Czas wysychania materiatu przy temperaturze +20°C i wilgotnosci
powietrza 65% wynosi 24 godz. W czasie wysychania nalezy chroni¢
chroni¢ materiat przed zalaniem woda, deszczem, mrozem i
uszkodzeniem mechanicznym. Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢
powietrza wydtuzajg czas wysychania powtoki.

Przy nakiadaniu materiatu w technice natrysku np. KOSTER
Peristaltikpumpe powyzsze zalecenia sg takze obowigzujace. Z reugty
stosowana jest dysza 8 mm lub 10 mm w zalezno$ci od ustawionego
cisnienia, ilosci podawanego materiatu i odlegto$ci gtowicy od Sciany.
Zalecamy wykonanie natrysku prébnego dla ustawienia parametréw
natrysku. Do natrysku nadaja sie takze pompy BMP 6 lub BMP 7 firmy
b&m. Nalezy stosowaé waz roboczy 1" o dtugosci 5 m, dysza 8,5 mm,
silnik na pierwszym biegu, obroty 10 %.

Zuzycie

ok. 4 - 6 kg/m2

Miarodajna jest norma DIN 18533:2017-07. (Nalezy stosowac
zalecenia dotyczace zwigkszenia grubosci warstwy w obszarze
"wykonawstwo" ).

Klasa obcigzeniaTSD NSD Zuzycie
wodag

wg DIN 18533,[mm] [mm] [kg/ m?]
Tab. 1

W1-E 3,0 4,0 min. 4,0
W2.1-E 4,0 6,0 min. 6,0
W2.2-E* 4,0 6,0 min. 6,0
W3-E 4,0 6,0 min. 6,0
W4-E 3,0 4,0 min. 4,0

*

: Przy klasie W2.2-E masy PMBC nie sg przewidziane., dane
dotyczace zuzycia w odniesieniu do normy; konieczne szczegétowe
uzgodnienia!

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KOSTER

Hydroizolacje

Objasnienia do tabeli zuzycia:

W1-E: wilgo¢ gruntowa i woda bez spigtrzen

W2.1-E: umiarkowane dziatanie wody napierajacej (< 3m)
W3-E: woda nie napierajaca na stropach zasypanych gruntem
W4-E: Woda odpryskowa na cokole a takze woda kapilarna
TSD: Minimalna grubo$é suchej warstwy

NSD: Grubo$¢ warstwy na mokro

Zuzycie przy stosowaniu masy PMBC jako kleju do ptyt izolacyjnych

przy
klejeniu petnopowierzchniowym: min. 3,0-4,0 kg / m?

Czyszczenie narzedzi

Bezposrednio po uzyciu za pomoca wody, po utwardzeniu masy
oczyéci¢ wstepnie mechanicznie a nastepnie za pomocg KOSTER
Uniwersalreiniger.

Opakowania

W 252 032 hobok 32 kg: sktadnik ptynny 24
kg, sktadnik proszkowy 8 kg

Przechowywanie

Materiat przechowywaé¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach.

Chroni¢ przed mrozem i wysokimi temperaturami. Termin

przechowywania min. 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Sktadnik suchy zawiera cement. Unika¢ kontakiu ze skorg. Przed
uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznaé sie z kartg
charakterystyki produktu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowaé
sie do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zwigzane instrukcje techniczne

KOSTER KB-Pox Kleber Art. nrJ 120 005
KOSTER Fugenband 20 Art. nr J 820 020
KOSTER Fugenband 30 Art. nr J 830 020
KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
KOSTER Bitumen Voranstrich Art.nr W 110010
KOSTER NB 1 Art. nr W 221 025
KOSTER Armierungsgewebe Art. nr W 411
KOSTER Sperrmortel WU Art. nr W 534 025
KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzgledniaé warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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